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YKSITYISTIE

Kaivannon täyttömassat ympäröi-
dään suodatinkankaalla N3

1.25 1.25

0,00

0.020-0.020

-0.030.03

16.5 54 85 110.5 121

0 50 100 150 200

Sadevesiviemäri

Päällysrakenne

Putkien perustamistapa

Matka

Kaltevuus / pyöristyssäde

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus

Kaarevuus

Ajoradan sivukaltevuus

Asennusalusta 150 mm +
teräslevyarina

12,811 72,47 1,726 35,605 10,055 46,584

S=300 0,005 S=200 0,014 S=100 0,115

60
,3

3

60
,1

2

60
,1

5

60
,2

0

60
,2

5

60
,3

0

60
,3

5

60
,4

0

60
,4

5

60
,5

4

60
,6

7

60
,8

1

60
,9

5

61
,3

6

62
,4

7

63
,6

2

64
,7

7

65
,9

2

66
,9

8

0,
00

1

12
,8

12

85
,2

82
87

,0
08

12
2,

61
3

13
2,

66
8

17
9,

25
2

59
,8

2

59
,7

9

59
,6

9

59
,0

3

59
,8

0

59
,8

5

59
,9

1

59
,8

9

59
,8

9

59
,9

3

60
,1

3

60
,4

5

60
,9

1

62
,3

4

62
,9

0

63
,8

5

65
,0

1

66
,0

0

0,
00

10
,0

0

0,
00

10
,0

0

20
,0

0
25

,0
0

32
,0

0

38
,0

0

qv=0,030 1%/2,50m 1%/3,00m1%/3,00m
qv=0,030

qo=0,030

1%/5,00m
qo=0,0101%/1,75m

1%/3,00m qo=0,030

0,
00

17
,5

5
17

,5
5

32
,0

0
32

,0
0

38
,7

8
38

,7
8

51
,9

8
51

,9
8

90
,5

2
90

,5
2

97
,1

6
97

,1
6

26
,7

5

43
,2

6
43

,2
6

61
,1

1
61

,1
1

87
,8

4

1000

R
Sr Sr Sr Sr Sr Sr

R=200

R=500

R=200

R=60

5
9

.0
2 200

M 5
9

.1
3

5
9

.1
3

37.5/0.003

5
9

.2
2

5
9

.2
2

30.5/0.003

5
9

.3
0

5
9

.9
0

25.5/0.003

6
0

.7
0

6
0

.7
0

14.5/0.056

200
M

200
M

200
M

V
A

S
 7

.9
V

A
S

 7
.9

0 10 20 30 kN/m2

MuutosSuunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

MittakaavatPiirustuksen sisältöRakennuskohde

Yhteyshenkilö

Tarkastaja

Suunn./Piirt.

Hyv.

Pääsuunn.

Päiväys

S

A

Tiedosto

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Pyhäjärvenkatu 1,
33200 Tampere
Puh. 0104090
www.fcg.fi

Pituusleikkaus 1:1000/1:100

Tyyppipoikkileikkaus 1:100

TKA P30836.001 202

VIHDIN KUNTA

Höytiöntaipaleen muutos plv 100 - 127

31.01.2017

C.Lundqvist, ins.

J. Hyypiä, DI

C.Lundqvist, ins.

O. Alila, DI

O. Alila, DI

Suunnittelu_Hyotiorinne.dwg


