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Vihdin kunta kannustaa asukkaita pohtimaan kotinsa [ammitysratkaisun paivittamista. Asia on erittain
ajankohtainen, silla energian hinnat ovat nousseet enndtyskorkealle. Vaihtamalla pois
oljylammityksestd, kotitalous voi varautua energiakriisiin, sdastaa lammityslaskussa sekd pienentaa
asumisen hiilijalanjdlked. Tahdn ohjeeseen on koottu tietoa eri vaihtoehdoista fossiilisille
lammitysmuodoille. Ohjeessa on hyddynnetty muun muassa Motivan verkkosivuja.

Lammitystapamuutokset tukevat Vihdin ilmastotavoitteita

Vihdin kunta on sitoutunut paastovahennystavoitteisiin ja kunta tekee aktiivisesti toitd sen eteen, etta
kunnan omien kiinteistdjen [ammityspaastot saataisiin minimiin. Kunnan omistamista rakennuksista
aiheutuvat paastot kattavat kuitenkin ainoastaan murto-osan Vihdin alueen lammityspaastoista —
merkittavampia vahennyksid voidaan tehda yksityisomisteisissa rakennuksissa. Vihdissa asuminen on
heti liikenteen jalkeen suurin padstdjen aiheuttaja. Rakennusten lammitys aiheuttaa neljanneksen
Vihdin kaikista paastoista (poislukien teollisuus).

Kodin [ammitystapamuutokset ovat kannattavia

Nyrkkisaanténa voi pitda, ettd kodin energiaremontti on aina taloudellisesti kannattavaa.
Energiatehokkuutta parantamalla voidaan vaikuttaa suoraan kodin lammityskuluihin, silla
kayttamatta jaanyt energia ei maksa mitaan. Siirtymalla uusiutuvaan lammitykseen voidaan vahentaa
polttoainekuluja ja riippuvuutta globaaleista energiamarkkinoista. Toki on huomattava, etta
kasvaneen kysynnan ja maailmanlaajuisten toimitusvaikeuksien vuoksi uusiutuvan energian
teknologian hinnat ja asennuskustannukset ovat nousseet.

Fossiililammityksesta uusiutuvan energian kayttoon

Tyypillisesti 6ljy- tai kaasuldmmitys vaihdetaan lampdpumppuun tai useita [dmmonlahteita
yhdistdavaan hybridiratkaisuun. Suomessa on myyty jo yli 1250000 lamp6pumppua. Yleisin
lampoépumppu on muun ldmmityksen tueksi tai viilennykseen tarkoitettu ilmalamp6pumppu.
lImaldampdépumpun asentaminen on aina kannattavaa, silld sen avulla voi pienentda oljy- tai
sdhkoélammitteisen talon kulutusta. Se ei kuitenkaan yksin kata koko talon lammitystarvetta.

Geotermisen energian hyddyntaminen maaldampopumpun avulla on yleistad etenkin omakotitaloissa,
mutta myos rivi- ja kerrostaloissa maalampo yleistyy. Maalampdokaivoa ei voi porata pohjavesialueelle.
Maalampo riittaa tavallisesti yksindan korvaamaan 6ljylammityksen.

Tuttujen maa- ja ilmalampopumppujen lisdksi poistoilmalampépumput ja ilma-vesilampoépumput
ovat hyvia ratkaisuja. Ilma-vesilamp&pumppu toimii yksin lammaonldhteena koko kiinteistélle tai se
voidaan asentaa toisen lammitysjarjestelman rinnalle. Kovilla pakkasilla ilma-vesilamp&pumpun
hyétysuhde on  kuitenkin  huono, jolloin tueksi tarvitaan esim. sdahkolammitysta.
Poistoilmalampopumput ottavat rakennusten hukkaldamp6a talteen ja hyodyntavat sita
lammityksessa. Ne toimivat etenkin suurissa rakennuksissa, kuten kerrostaloissa ja liiketiloissa. My6s
suuritehoisia ilma-vesilampopumppuja hyddynnetadn kannattavasti kerrostaloissa.

lImalampdpumpun ja ilma-vesilampépumpun asennus edellyttda soveltuvaa asennuspaikkaa pumpun
ulkoyksikolle. Poistoilmalammon talteenottoyksikko asennetaan  tavallisesti katolle.
Lampdpumppujen ulkoyksikdiden asennus ei padsaantoisesti edellyta Vihdissa rakennusvalvonnan
toimenpidelupaa.



Vinkkeja puu- ja sahkolammitteisten kotien energiatehokkuuteen

My6s muusta polttamiseen perustuvasta lammittamisestda on pitkalla aikavalilla irtaannuttava
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lampdpumput ja erilaiset hybridiratkaisut ovat varteenotettava
vaihtoehto myos puulammitteisiin koteihin. Polttamalla puuta fiksusti, voi lammittamisesta tehda
tehokkaampaa, vahahiilisempaa ja ymparistoystavallisempaa. Polttamalla ainoastaan kuivaa puuta ja
erilaisilla lisalaitteilla voi vahentda puunpolton pienhiukkaspaastoja.

Sahkoélammitteisessa kodissa, jossa lammitysjarjestelmdssa ei kierra vettd, vaihtoehtoisia
lammitysmuotoja on rajallisesti. Kun uusiutuvan sahkdn osuus sdhkémarkkinoilla kasvaa entisestdan,
sahkoélammityksestd tulee ilmaston kannalta kestdva ratkaisu. Sahkélammitteisen kodin omistajan
kannattaa tutustua niin kutsuttuun kulutusjoustoon. Alykk3in kotiautomaation avulla kotitaloudet
voivat parantaa energiatehokkuutta ja kdyttda uusiutuvaa sahkoa juuri silla hetkelld, kun se on
edullista. Lisaksi kotiautomaatiolla voidaan parantaa asumismukavuutta.

Sahkon hinnan nousu nakyy toki myds kodin laitteiden kuluttaman sahkon laskussa. Kulutusjoustoon
on mahdollista osallistua, jos kodissa on lampoépumppu, koneellinen ilmanvaihto tai jadhdytys,
sdhkoauto, sdhkokiuas tai muu paljon sdahkoa kuluttava laite.

Aurinkosahkon hyddyntaminen pien- ja kerrostaloissa

Riippuvuutta ostosahkdsta voi pienentda ryhtymalld uusiutuvan sahkon pientuottajaksi esimerkiksi
aurinkosahkoéjarjestelman avulla. Aurinkopaneeleiden hinnat ovat laskeneet viime vuosina
merkittavasti, mika tekee investoinneista kannattavaa. Tarkeinta aurinkosahkon tuotannolle on |6ytaa
varjoton, mieluiten etelddan suuntautuva sijoituskohde. Taman lisdksi tulee tutustua kodin
sahkonkulutukseen — se auttaa oikeankokoisen jarjestelman mitoituksessa. My0s taloyhtiossa
voidaan kannattavasti hyodyntdd aurinkosdahkdéd ns. hyvityslaskentamallin - mukaisesti.
Aurinkopaneelien asennus ei padsaantoisesti edellyta Vihdissa rakennusvalvonnan toimenpidelupaa.

Neuvontaa ja rahoitusta energiaremontteihin

Vihdin kunta ei tarjoa erillistd energianeuvontaa, mutta rakennusvalvonta ja ympadristévalvonta
vastaavat kiinteistdjen lammitysratkaisuja  koskevista lupa-asioista. Uudenmaan alueen
energianeuvonnasta vastaa Ramboll Oy. Neuvonta on puolueetonta ja maksutonta. Energianeuvojat
tavoitat Facebookista (Energianeuvonta alueellasi) ja sdhkopostitse (energianeuvonta@ramboll.fi).

Valtio tukee kotitalouksien siirtymista pois 6ljy- ja maakaasulammityksestad. Rahoitusta myontavat
Asumisen_rahoitus ja kehittdmiskeskus ARA seka ELY-keskukset. Lisatietoa kdynnissd olevista

avustushauista loytyy ndiden verkkosivuilta. Mikdli sopivaa avustusta ei ole saatavilla,
energiaremonteista on mahdollista hakea verotuksen kotitalousvdahennysta.


https://www.facebook.com/Eneuvonta/
mailto:energianeuvonta@ramboll.fi
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus
https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

LAITE

Poistoilmaldampo-
pumppu (PILP)

lima-vesi-
lamp6pumppu
(IVLP)

limaldmpo-
pumppu

Maalampo-
pumppu

Aurinkopaneeli

TOIMINTAPERIAATE
Asunnon poistoilman
lampobenergia
kierratetaan takaisin
asukkaiden
kaytettavaksi
vesikiertoiseen
[ammitysjarjestel-
maan ja lampimaan
kayttoveteen.
Lammitysenergia
otetaan ulkoilmasta
ja se siirretaan
vesikiertoiseen
[ammitysjarjestel-
maan.

Pumppu kaappaa
ulkoilmasta lampo6a
ja vapauttaa sen
[ampimana ilmana
huoneistoon.

Maalampd
hyodyntaa
maaperaan, kallioon
tai veteen
varastoitunutta
auringon sateilemaa
energiaa.

Aurinkopaneeli keraa
auringosta
sateilyenergiaa ja
muuttaa sen
sahkoksi.

SOPII

Uusiin, hyvin
eristettyihin
taloihin seka
suuriin
rakennuksiin, kuten
kerrostaloihin ja
liiketiloihin.

Erityisesti taloihin,
joihin ei tontin
rajoitusten vuoksi
kdy maalampao.
Toimii joko yksin tai
yhdessa toisen
[ammitysjarjestel-
man rinnalla.
Kaikenlaisiin
taloihin ja
asuntoihin toisen
[ammitysjarjestelm
an rinnalle. Eniten
hyotyvat oljy- ja
sahkoélammitteiset
talot.

Sopii erityisesti
suuriin
asuinrakennuksiin,
seka keskitettyina
jarjestelmina
rivitaloihin ja
kerrostaloihin.
Maaldmpd voi
korvata 6ljy- tai
sahkdlammityksen
kokonaan.

Sopii mokille, kotiin
ja taloyhticihin.
Asennetaan
tavallisesti katoille.

HUOMIOITAVAA
Ennen pumpun
hankintaa,
kannattaa
varmistaa talon
eristykset.

Kovilla pakkasilla
hyotysuhde
heikkenee.
Edellyttaa sopivaa
asennuspaikkaa
ulkoyksikolle.

Keséalla pumppua
voi kayttaa
asunnon
viilentamiseen.
Edellyttaa sopivaa
asennuspaikkaa
ulkoyksikolle.

Pohjavesialueella
maalampdokaivojen

poraus on kielletty.

Paras tuotantoaika
on maaliskuusta
lokakuulle.
Jarjestelman koko
on optimoitava
kodin
sahkonkulutuksen
mukaan.

Taulukko: Kodin uusiutuvan energian teknologioiden vertailutaulukko.

LUVAN TARVE

Jos laitteisto
asennetaan olemassa
olevaan kattila-
/lammonjakohuonee-
seen, rakennuslupaa
ei vaadita.

Jos laitteisto
asennetaan olemassa
olevaan kattila-
/lammonjakohuonee-
seen, rakennuslupaa
ei vaadita.

Taloyhtiolta taytyy
saada lupa
asentamiseen.

Vaatii aina
rakennusluvan
rakennusvalvonnalta.

Porausty0 voi vaatia
meluilmoituksen
tekemisen
ymparistovalvontaan.

Ei vaadi rakennus- tai
toimenpidelupaa, ellei
kyseessa ole suojeltu
rakennus.



