VIHT! NUMMELA

Lankilanrinteen taajamanosan asemakaava.

Asemakaavan muuTos koskee katualueTTa (osaa OjakkalanTiesrta).

Asemakaavalla muodosfuu Lankilanrintfeen faajamanosan
korTTelit 288-297, lanhivirkistys- ja katualueira.
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Asuinpientalojen kortftelialue.
Jokaisella asunnolla tulee olla tarkoituksenmukaisesti
suojafttu yksityinen piha.

Erillispientalojen korttelialue. Rakennuspaikalle
saa rakenfaa yksiasuntoisen pientalon.

Erillispientalojen korfrelialue. Rakennuksissa saa olla vain

vain yksiasunto. Sallitun rakennusoikeuden lisdksisaa
rakentaa erillisen 40 k-m? talousrakennuksen.

Lahivirkistysalue.

Lahivirkistysalue. Alue rakennefaan ja sita hoideftaan

pinfavesien imeytykseen ja viivytykseen soveltuvana
viheralueena.

Lahivirkistysalue. Alueelle tulee istuftaa fai
silla tulee sailyfraa puustoa.

3 mefrida kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen taiosa-alueen raja.

Ohjeellinen ftontin/rakennuspaikan raja.

Taajamanosan nimi.

Korftelin numero.

Ohjeellisen ftontin/rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, Torin, puiston fai muun
yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliomefreina.

Roomalainen numero osoiffaa rakennusten,
rakennuksen taisen osan suurimman sallitun
kerrosluvun,

Alleviivattu luku osoittaa ehdoftomastikaytettavan
rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, katfto-
kaltevuuden faimuun maarayksen.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoiffaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen

alasta ullakon fasolla saa kayftdaa kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku elikerrosalan suhde
fonftin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoiffaa
falousrakennuksen.

Ohjeellinen pallokentta.

Rakennuksen harjansuuntaa osoiffava viiva.

Nuoli osoiftaa rakennusalan sivun, johon rakennus
on rakennettava kiinni.

|Istutettava alueen osa.

Sailyteftava/istutefttava puurivi.

Katu.

Katuaukio/ fori.

Merkinta osoiffaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden
ja muiden rakenfeiden daneneristavyyden lilkenne-

melua vastaan on oltava vahintaan merkinnan mukainen.

Pihakatu.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Kaftualueen rajan osa, jonka kohdalta eisaa
jarjestad ajoneuvoliitfymaa.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Ohjeellinen jalankululle varattu alueen osa.

Vaara-alue.

Rakennusala, jolle saa sijoiftaa puistomuuntamon.
Rakennualg, jolle saa sijoittaa pumppaamon.

Vedenhankinnalle tarked pohjavesialueen raja.
Alueella tulee kiinnittaa erityistd huomioTa
pohjaveden suojeluun.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu/fie,
jolla huoltoajo sallittu.
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Rauno Kujanpad
fekninen ja ymparistojohtaja

f koskevaf; AP-2, AO-8 ja AO-11 alueitsa;

Rakennukset fulee julkisivu- ja kaftomaferiaalien seka
kattomuodon suhteen rakentaa yhrendista rakennustapaa

noudattaen ja niiden fulee suuruudeltaan, muodoltaan ja
materiaaleiltaan muodostaa yhtendinen kokonaisuus.

Rakentamatta jaavalle tonfin osalle, jota eikayreta
leikkialueeksi tai liikenteeseen, on sdilytettdava fai
istuteffava puita ja pensaifa.

Rakennuspaikkojen pihat fulee suunnitella ja rakentaa siten, effad
estefadn likaantuneiden pintavesien haiftavaikutukset pohjavesille.

sisafiloihin ftaimaan paalle erilliseen katokseen, fiiviiseen
terasbetfonialtaaseen taivastaavaan, jonka filavuuden fulee olla
suurempi kuin varastoitavan oljyn enimmaismaara.

Rakennusten kaffomateriaalin on olfava varitykseltaan mustag,
fai fumman harmaa.

Rakennuslupaa haefftaessa on rakennuspaikalle osoiteftava

vahintaan seuraavat aufopaikaf:
-7 autopaikkaa/asunto

Tonftfeja tulee suojata liikennemelulta rakennusten edullisella
suuntauksella sekd rajaamalla pihoja meluld3hteen suuntaan
sijoiftetuin aanfta vaimentavin falous-, huolfto- ja autosuoja-
rakennuksin, rakenfeellisin aidoin sekd suojaistutuksin siten,
ettd valtioneuvoston padtoksen mukaisef melutason ohjearvof
eivat piha-alueilla ylity.

Talousrakennuksen saa sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle
[3himmillaan kahden mefrin padhan kafualueen viereisen

rakennuspaikan ftaivirkistysalueen rajasta.

I

Rakennukset on suunitelfava siten, ettd rakenne
estad lilkkenteen mahdollisestiaiheuttaman tarinan
etenemisen rakenfeessa.

Rakennukset on rakenneffava niin, efta liikenteen aiheuftfaman farinan
funnusluku V. w95 eisaa ylittaa arvoa 0,30 mm/s uusien rakennusten
asuintilojen laftioilla.

Korttelialueilla pintavedet on mahdollisuuksien mukaan imeyteftava
maahan faine on johdefrava eroosion hallinfa huomioiden
avopainanteiden ja/tai -ojien kauffa pintavesien imeytykseen

ja viivytykseen sovelftuville viheralueille.

Rakennukset on suunniteltava siten, efteiliikenteen mahdollisesti
aiheuttaman melun valtioneuvoston padtoksen mukaiset
melutason ohjearvot ylity.

Rakentaminen, ojifuksef ja maankaivuu on fehfava siften, efte
niista aiheudu pohjaveden laatumuutoksia Taipysyvia muutoksia
pohjaveden korkeuteen.

nykalat niissa madratyissa korffeleissa;

Korttelialueella on jarjestettava vahintdan 10 m? yhtendists
leikkiin ja muuhun oleskeluun sovelfuvaa tilaa kutakin fonfille
rakennetfavaa asuinhuoneistoa varfen.

Korftelissa; 291.

Rakennusten julkisivumateriaalin fulee olla vaaleasdvyinen
riili, rappaus fai puu.
Korfteleissa; 290, 291, 296 ja 297.

Asuinrakennuksissa on oltava harja- taikaksoispulpeftikafto,
Kortteleissa 291 ja 296.

Rakennusten pddasiallinen julkisivumateriaalion vaalea siniharmaan

faiharmaan sdvyinen puu fairappaus.
Korfteleissa; 288 ja 289.

Rakennusten padasiallinen julkisivumateriaalion vaalea kelraisen
fai beigen savyinen puu Tairappaus.

Kortteleissa; 292 ja 293.

Asuinrakennusten padasiallinen julkisivumateriaali on
valkoinen rappaus, fiili tai puu.

Kortteleissa; 294 ja 295.

Rakennusten kafttokaltevuus on 22-727 astetfta.
Korfteleissa; 288, 290, 292, ja 29L.

Rakennusten kattokaltevuus on 27-34 astefta.
Kortfteleissa; 289, 291, 293 ja 296.

Alueelle rakennettaessa fulee noudattaa rakennusvalvonta-
viranomaisen hyvaksymia rakennustapaohjeira.

Asuinrakennuksissa on olfava harjakarro.
Kortteleissa; 288, 289, 290, 292, 293 ja 294.

Asuinrakennuksissa on olfava kaksoispulpeffikaffo.

Korftteleissa; 295 ja 297

hdissa 22.10.2009

Tarja Johansson
kaavasuunnittelija

Vihdin kunnanvalfuuston hyvaksyma 14.06.2010 § 26

Vihdissa 21.06.2010

Kimmo Jarva

Aira Elolampi

kunnanjohtaja hallintopdalikko

KV 14.06.2010

Kh 24.05.2010

Ympa 11.05.2010

Kh 01.03.2010 MRL 658 MRA 278 17.03-16.04.2010
Ympa 16.02.2010

Ympa 22.10.2009 11.11-10.12.2009

Suunnittelija Pdivdys

VIHDIN KUNNANVIRASTO T y
X = Suunnitteluavustaja

\/ TEKNINEN JA YMPARISTOKESKUS EO, FS 22.10.09

Alue Numero
VIHTI NUMMELA Lankila

Mittakaava
Lankilanrinteen Perhosniifty asemakaava 11000 ’][+ES




