2675 Oleskelu- ja leikkialueet tulee sijoittaa pihoille siten, ettd melutason ohjearvot (VN 993,/92)
eivat ylity.
2685 Rakennusalan t-merkitylle osalle saa sijoittaa enintaan 20% rakennuspaikan kokonaisraken-
nusoikeudesta. T -merkitylle rakennusalan osalle ei saa sijoittaa pddrakennusta miltdan osin.
2695 Rakennusalan t-merkitylle osalle saa sijoittaa enintddn 20% rakennuspaikan kokonaisraken-
nusoikeudesta. T -merkit ylle rakenusalan osalle ei saa sijoittaa péarakennusta miltdan osin.
Uudisrakennukset ja rakennelmat on rakennettava siten, ettd ne sopeutuvat maisemaan
270§ julkisivun rakennusmateriaalin ja mittasuhteiden suhteen. Virityksen tulee olla luonnonla-
heinen ja hillitty.
2Nns Kellarin rakentaminen on kielletty,
2728 Kiinteistdjen maadoitukset ja muut s3hkaa johtavat rakenteet on suunniteltava standardin
5717 mukaisesti.
2738 Rakennusten alin lattiakorko tulee olla vihintaan korkeustasolla +34 m. Perustukset tulee
suunnitella siten, ettei mahdollinen tulvavesi padse vaurioittamaan rakenteita .
Erillisen talousrakennuksen, viherhuoneen tai autosuojan tai naiden osan saa sijoittaa ra-
274§ kennusalan ulkopuolelle, lshimmillaan kahden metrin padhan viereisen rakennuspaikan tai
virkistysalueen rajasta suojaisaan pihapiirin muodostamiseksi edellyttien, ettd rakennus on
vahintaan kahdeksan metrin etdisyydelld viereisen rakennuspaikan asuinrakennuksesta.
Rakennusten tulee sijoittelun, muodon ja varityksen puoclesta sopeutua ympardiviian
2755 luontoon sekd muodostamaan yhtendinen pihapiiri. Rakennusten kattojen, ulkoseinien sekd
kaikkien ulkorakenteiden pintakasittelyn tulee varitykseltian sopeutua maisemaan,
i " o s
0% . Luku osoittaa kuinka suuren maaran sallitusta kerrosalasta saa rakentaa yhteen kerrokseen,
!- as 85% -l- Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan
. — kdyttaa asuinhuoneistoja varten,
r ty 30 % -! Merkintd osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan
S— kayttad ymparistohairidita aiheuttamattomia teollisuustiloja varten.
r 1,to 00% -l.. Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan
L. — .0 |ksyttasiike- ja toimistotiloja varten.
.r 1 has 1.. Rakennuspaikalle saa sijoittaa merkinndn osoittaman mairan asuntaja kiinteistdnhoidon
L . . d |kannalta vilttimatanta henkilékuntaa varten.
111 Luku kauttaviivan jalkeen osoittaa asuntojen enimmadismadran rakennuspaikkaa kohti,
2 Numero korttelinumeron jiljessa oscittaa kortteleittain rakennuspaikkojen enimmaismas-
2 ran.
210/ra Rakennusoikeus rakennusalaa kohden,
Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa sallitun asuntokerrosalan nelismetrimasran ja
B50+k100 k-kirjaimella merkitty luku ilmoittaa sallitun lilke- ja toimistotilojen kerrosalan nelismetri-

madran,
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850+h90

Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa sallitun asuntokerrosalan neliometrimaaran ja
toinen luku sallitun asukkaiden kdyttéén varattavan apu- ja huoltotilojen kerrosalan nelic-
metrimaaran,

850+m30

Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennusoikeuden kerrosalaneliometreind, Ensimmai-
nen luku ilmoittaa rakennuspaikan paakayttotarkoituksen mukaisen enimmaiskerrosalan ja
mella merkitty luku myymalatilojen enimmdismaaran kerrosalanelidmetreing.

800+p150+h60

Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa sallitun asunto-kerrosalanelidmetrimaard, pilla
merkitty luku ilmoittaa sallitun lilke-, toimisto- ja‘tai yleisten palvelutilojen kerrosalan nelig-
metrimaaran ja hilla merkitty luku ilmoittaa sallitun, asukkaiden kdyttoon varattujen apu- ja
hucltotilojen kerrosalan nelimetrimaaran,

f)

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan korkeusasema.

D
| T

Rakennuksen julkisivun vahimmaiskorkeus metreina laskettuna rakennuskaavatien tasaus-
viivan korkeudesta.

LD

Sillan alapinnan ylin sallittu korkeuwsasema.

O=00°

Kattokaltevuus, harja- tai aumakatto,

=

Lyl

Rakennusala yhtyneena rakennuspaikan rajaan.

H-HHH

Rakennusalan raja yhtyneend rakennuspaikan rajaan,

rFr=re=r
Lii_id

Rakennusala. Rakennus on sijoitettava poikkiviivojen puclelle rajaa.

==
N —

Rakennusraja. Rakennus on sijoitettava poikkiviivejen puolelle rajaa.

r=

T

Rakennusala, jolle saa rakentaa asukkaiden kayttdon varattuja apu- ja huocltotiloja.

TN

i d

Rakennusala, jolle saa rakentaa asukkaiden kayttéon varattuja apu- ja huoltotiloja ja auto-
suojatiloja.

Rakennusala, jolle saa rakentaa asukkaiden kiyttéon varattuja apu- ja huoltotiloja ja auto-
suojatiloja. Rakennusalalle on kuitenkin rakennettava vahintaan koko rakennusalan pituinen
katos.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa kasvihuoneita,

= |\ra

Rakennusala, jolle saa rakentaa katoksen.

Rakennusala, jolle on rakennettava autokatos.

.
-

-
|
L.

Im

Rakennusala, jolle saa sijoittaa linkkimaston.
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Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymalan,

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen,

Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunan.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunarakennuksen,

Rakennusala, jolle saa sijoittaa kerrosalaltaan enintdin 40 m2 saunarakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa kerrosalaltaan enintdan 40 m2 saunarakennuksen yhteiseen
kayttoon.

r"
|
L.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunan,

]

L u J" Rakennusala, jolle on rakennettava uloke,
r~—-=1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa ty&tiloja.

L) ﬂ -

 MESLTEE |

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talous- tai tyGtilarakennuksen tai ndiden yhdistelman.

-
I< |
.

Rakennusala, jolle on rakennettava yleiseen kayttéon varattavia

N
\
.

Maanalainen pysakcintia varten varattu tila,

Rakennuksen harjan suuntaa osoittava viiva.

Ohjeellinen rakennusala ja rakennuksen harjan suuntaa osoittava viiva.

Nuali osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennuksen pidempi sivu on rakennettava kiinni.

Nuali osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennuksen lyhyempi sivu on rakennettava kiinni.,

MNuoli osoittaa rakennuksen sivun, johon rakennus tai rakennuksen uloke on rakennettava
kiinni vahintaan 4/5:n matkalla em. rajan pituudesta mitattuna.

' 30dB(A) =

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka
ikkunoiden ja muiden rakenteiden adneneristavyyden lilkennemelua vastaan on oltava
vahintaan 30 dB(A).

i

L.—.d

Pelikentaksi varattu ohjeellinen alueen osa.
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Fr=e. 1
| Lnpoop——

Ohjeellinen leikkikentaksi varattu alueen osa.

o 1
| IE— |

Ohjeellinen pallokentta.

r==-1
i il

Ohjeellinen palstanviljelyalue.

I'-mp_-l
b el

Ohjeelllinen matonpesualue,

b W
Lo .l

Ohjeellinen venevalkama-alue.

vk

Ohjeellinen leikkikentta.

Ohjeellinen leikkikentta. Alueelle saa sijoittaa sen toiminnalle tarpeellisia rakennelmia ja
laitteita.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa leikkipuistotoimintaa palvelevia rakennuksia.

L] L]
I' -.ru_ Ohjeellinen urheilu- ja virkistyspalveluille varattu alueen osa.
PRSI |
- m—— 1
! Ih ! Alueen osa, joka tulee hoitaa tai muotoilla ja istuttaa harjuluonnolle soveltuvalla tavalla.

Niittymaisena hoidettava alueen osa,

Alueen osa, jolle saa rakentaa teollisuusraiteen.

Pumppaamoa varten varattu alueen osa.

Palstaviljelyalueeksi varattu alueen osa.

Aukioksi rakennettava, kivimateriaalilla paallystettava alue.

Linja-autocaseman laiturialue,

Alueen osa, jota saa kayttaa veneiden sailytyspaikkana,

Vesialueeksi rakennettava tai vesialueena sailytettava alueen osa.

Vesialueena sailytettava venesatama-alueen osa, jolle saadaan sijoittaa venelaitureita.

Merkinta osoittaa paikan, johon an rakennettava tukimuuri,
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Rakennusala, jolle saa sijoittaa venevajan.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuinrakennuksen

Arvokas luonto- tai maisemakohde. Kohteiden numeroinnin mukainen yksildinti on esiterty
kaavaselostuksen luvussa 3,5.

Auton sailytyspaikan rakennusala.

Padkdyttotarkoituksen mukaisten tilojen lisdksi rakennusalalle saa rakentaa huoltoaseman,

Puistomuuntamoa varten varattu alueen osa.

Keskitinrakennusta varten varattu alueen osa,

Alue, jolla luonnonymparistd sailytetadn.

Ohjeellinen alueen osa, meluvallia tai muuta lilkennealueen melusuojarakennelmaa seka
suojaistutuksia varten.

Ohjeellinen urheilu- ja virkistysalueen huoltorakennuksen rakennusala,

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa,

Istutettava alueen osa, jolle tulee istuttaa puita ja pensaita. Rakennuspaikkojen piha-alueet
on suunniteltava ja rakennettava siten, ettd olemassa oleva lehtipuusto sdilytetaan.

Suojapuustoksi istutettava tai siilytettiva alueen osa.

Rakennuspaikan osa, jolla olemassa oleva puusto on sailytettava,

Istutettava lehtipuurivi. Puut on istutettava enintdan 7 metrin etiisyydelle toisistaan vihin-

0O 0 O : i . g
tddn 3 metrin korkuisina. Istutettavien puiden tulee olla lehmuksia,

0O 0 0 O Istutettava puurivi. Puut tulee istuttaa vahintaan 4 m valein 3 m mittaisina.

0O 0 o o /|stutettavaalueen osa, jolla tulee sdilyttda puita tai istuttaa vahintadn 3 m mittaisia puita
riviin enintaan 4 metrin valein.

0O 0 o o /|stutettavarakennuspaikan osa, jolle on istutettava vahintaan 3 metrin pituisia puita riviin

enintaan 8 metrin vilein,

Istutettava alueen asa. Alue on istutettava mannyntaimin,
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BivaisiE

Istutettava rakennuspaikan osa, jolla puustoa tulee hoitaa puistomaisesti.

Istutettava alueen osa, jossa istutukset eivit saa olla 1 m korkeampia,

Istutettava alueenosa, johon on istutettava pensasaita. Alueenosan kautta saa jarjestas
kulkuyhteyden rakennuspaikalle,

Istutettava alueenosa, jonka kautta saa jarjestaa kulkuyhteyden rakennuspaikalle.

®

Suojeltava puu,

O

Sdilytettdva puu.

00500

Alueen osa, jolla on suojeltava puurivi. Aincastaan maisemanhoidolliset toimenpiteet ovat
sallittuja.

i,

Pihakatu,

Tiealue, jolla ajoradan paikka on valittava siten, etta kasvillisuus ja puusto sailyy.

Ohjeellinen tiealue.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyordilylle varattu puistoalueen osa,

NI

Jalankululle varattu ohjeellinen alueen osa,

[T

Yhteytend pakollinen sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

O0O0O00O0

Ohjeellinen ulkailureitti,

Alueella oleva ajoyhteys.

Rakennuskaavatien tai likennealueen alittava ohjeellinen jalankululle ja polkupy&railylle
varattu alueen osa.

Korttelialueen osa, joka pddasiassa tulee kiveta tai laatoittaa.

Hidaskatu, jolla rakentein, pintamateriaalein ja istutuksin pyritdan alentamaan ajonopeutta.
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Pysakoimispaikka, Pysikoimispaikka on aidattava vihintdan 0,8m korkealla tiiliaidalla raken-
nuspaikan rajaa ja rakennuskaavatietd vastaan,

r p 1- Pysakoimispaikka. Pysdkdimispaikka on aidattava A-5 ja AK-5 korttelialueilla. A-5 korttelialu-
L . — J eitten pysdkdimispaikoille saadaan rakentaa autckatoksia enintddn 50 %:le autopaikoista.
Pysdkoimispaikka. Alue tulee aidata pensasistutuksin.
(91,92) Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.
220/6,7 Lukusarja, joka osoittaa korttelin ja rakennuspaikat, jolle autopaikkojen korttelialue on
varattu.
=1 o0 Merkinta osoittaa, etta liikennealue on varustettava meluaidalla tai muulla melua estavilld
rakenteella. Meluesteen tulee suojata AK-83, AK-84 ja Y-86 korttelialueita siten, etta liiken-
S A teen melutaso ei alueilla ylita 55 dB{A).
55 dB(A) Merkinta osoittaa, etta likennealue on varustettava meluaidalla tai muulla melua eristivilla

Natavtavarl rakenteella, jonka daneneristavyyden liikennemelua vastaan on oltava vihintadn 55 dB(A).

| = b | Alueen osa, joka on varattu liilkennealueen melun torjumiseksi. Alueelle saadaan rakentaa
Lt F. e " B § F
i 1 enintddn 5m korkeita maakumpuja ja -harjanteita,

O==0—=0 Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

!— pv-1 Vedenhankinnalle tarkean pohjavesialueen raja, luokka I.
| S
!- pv-3 Muu pohjavesialueen raja.

k Indeksi osoittaa, ettd alue on varattu kunnan tarpeisiin.

e
=
-y

i
L

Yldindeksi yhteiskayttdmerkinnan yhteydessa osoittaa ne korttelit, joiden kiyttosn yhteis-
kdyttoalue on tarkoitettu.

LI |
LN

g

Supjeltava alue. Ymparistokuvan kannalta tarkea rakennusryhmi, Alueella olevia rakennuk-
sia ei saa purkaa eika nilden I3hiymparistda muuttaa ilman pakottavaa syyta.

b e e e o b g

b

Alueen osa, jonka luennontila tulee palauttaa ja hoitaa siten, ettd sallitaan vain luonnon- tai
maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet,

sl Alueen osa, joka on tarkoitettu luonnonsuojelulailla sugjeltavaksi,

3

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinaismuistoalue.

.
-

e e B e Y e} ke | e Y e B EaRE

sm-1 Muinaismuistolain tarkoittama muinaisjaannos.
.
prpp——
slk Suopjeltava luontokohde,
"
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Alue, jolla ympdaristd sdilytetdan,

/s
Alue, jolla ympdristo sdilytetddn. Alueen hoidossa tulee kiinnittaa erityistd huomiota alueen
historialliseen arvoon seka rakennusten, maastomuotojen ja kasvillisuuden sailymiseen.
"7 "1 |Rakennusala, jolla ylimmin sallitun vesikaton korkeusaseman ylipuolelle saa ulottaa talotek-

LR

niikan vaatimia rakenteita tai rakennuksen osia.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa,

re

Suojeltava rakennus, Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta
ei saa purkaa, eika sen ulkoasua muuttaa. Rakennuksen korjaus- ja muutostdiden tulee olla
sellaisia, ettd rakennuksen rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas luonne sailyy.
Lupaviranomaisten on ennen rakennuslupaa tai toimenpidelupaa koskevan hakemuksen
ratkaisemista varattava museovirastolle tilaisuus lausunnon antamiseen,

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai taajamakuvan sdilymisen kan-
nalta arvokas rakennus. Rakennuslain 135 &n 1 momentin nojalla maarataan, ena rakennus-

sr . ta el saa purkaa, Rakennuksen korjaus- ja muutostiden tulee olla sellaisia, etta rakennuksen
L - — _| rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas luonne sdilyy. Lupaviranomaisten on ennen

rakennusiupaa tai toimenpidelupaa koskevan hakemuksen ratkaisemista varattava maakun-
tamuseolle tilaisuus lausunnon antamiseen.
Sailytettava rakennus, Rakennuslain 135 &:n 1 momentin nojalla maarataan, etta rakennusta
ei saa purkaa ilman ympdaristélautakunnan lupaa. Lautakunta voi myGntda luvan vain, jos
purkamiseen on pakottava syy. Purkamista harkittaessa tulee maakuntamusecita pyytaa
lausunto. Rakennus on korjaus- tai muutostdiden yhteydessa korjattava rakennuksen tyyliin
hyvin soveltuvalla tavalla.
Alueen osa, jossa avohakkuu seka ylispuiden poisto on kielletty.

51
Historiallisesti merkittava seitseman kylan rajakivi.

5-2 Alusen osa, joka tulee s3ilyttaa luonnontilaisena.

169.3AK 5-3 Alueen osa, jolla voimassa oleva puusto on sadilytettava siten, etta sallitaan vain luennon- tal

maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet,

5-4 Alueen osa, jossa purouoma sailytettava luonnontilaisena.

5-5 Alueen osa, joka on vesiensuojelun takia hoidettava kasvullisena alueena.

169.6AK 56 Suojeltava alueen osa. Aluettd on hoidettava siten, etta se sdilyy aiveimena kasvipeitteisena

hiekkarantana.

s-7 Suojeltava alueen osa, Luonnontilaisena sdilytettava avoldhde,

5-8 Suojeltava alueen osa. Sdilytettava peltosarake.
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5-10 Supjeltava alueen osa. Luonnontilaisenasdilytettava kosteikko
5-12 Alueen osa, joka tulee sdilyttds luonnontilaisena. Aluetta voidaan kayttaa virkistyskdyttéon
kuitenkin luonnonarvoja vaarantamatta,
5-14 Luonnonsuojelulain 29 5:n perusteella suojeltu pahkindpensaslehto, Alueen muuntaminen
siten, etta pahkinapensaslehdon ominaispiirteiden sdilyminen vaarantuu, on kieletty.
Rakennussuajelulain nojalla suojeltu rakennus. Rakennuksen korjas- tai muutostditi kos-
1721 5r5-1 kevat madrdykset on annettu suojelupadtéksessd, Olennaista muutoksista on neuvoteltava
Museoviraston kanssa,
171.148K sr-1 Suojeltava rakennus. Historiallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa eiki sen ulkoasua
muuttaa ilman pakottavaa syyta.
Suojeltava rakennus. Kyldkuvan sdilymisen kannalta tarked rakennus. Rakennusta ei saa
171.2AK sr-2 purkaa ilman pakottavaa syyta. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostdiden tulee
olla sellaisia, etta rakennuksen kylakuvan kannalta merkittava luonne sailyy.
Kylakuvan sailymisen kannalta tarked rakennus, Rakennusta ei saa purkaa eikd sen lahiympa-
171.3AK sr-3 ristéa muuttaa ilman pakottavaa syyta. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostsi-
den tulee olla sellaisia, ettd rakennuksen kyldkuvan kannalta merkittava luonne sdilyy.
171.4AK sr-4 Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas tai taajamakuvan kannalta térked
rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikd sen ulkoasua muuttaa iiman pakottavaa syyti.
Suojeltava rakennus. Kyldkuvan sailymisen kannalta tarked rakennus, Rakennusta ei saa pur-
kaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Lautakunta voi mydntad luvan vain jos purkamiseen
171.5AK 5r-5 on pakottava syy. Ennen luvan kasittelya on museovirastolle/maakuntamuseolle varattava
tilaisuus lausunnon antamiseen, Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostéiden
tulee olla sellaisia ettd rakennuksen kyldkuvan kannalta merkittava luonne silyy.
Kylakuvan sdilymisen kannalta tarkea rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ennen kuin on
171.6AK sr-6 saatu rakennuslupa tilalle tulevalle uudisrakennukselle. Rakennuksessa suoritettavien kor-
jaus- ja muutostoiden tulee olla sellaisia, ettd rakennuksen kyldkuvan kannalta merkittavi
luonne sailyy.
171.7AK sr-7 Suojeltava rakennus. Rakennus on korjaus- ja muutos toiden yhteydessa korjattava sen kult-
tuurihistorialliset arvot sailyttavalla ja hostorialliset ominaispiirteet palauttavalla tavalla.
Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikd sen ulkoasua muutta ilman pakottavaa
171.BAK sr-8 syyta. Ennen purkuluvan kasittelyd on maakuntamuseolle varattava tilaisuus lausunnon
antamiseen. Rakennus on korjaus- tai muutostdiden yhteydessa korjattava sen tyyliin hyvin
soveltuva tavalla,
sr-9
va Vaara-alue.
r - .
L luo-2 Alueen osa, jolla olevaa luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta pahkindpensastoa
= ei saa kaataa tai muuten vahingoittaa.
- —
*  oja-1 Avo-ojaa varten varattu alueen osa
- —
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oja-2

. hule .

=

Ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan tehdd allas hulevesien selkeyttdmista ja imeyttamista
varten.

e
L._..l

Betoni- tai luonnonkivelld kivettdva alueen osa.

r= '

Rakennusala jolle saa sijoittaa talousrakennuksen ja/tai auton sailytyspaikan.
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r vk -! Toisen kerroksen tasalla oleva, yleiselle jalankululle varattu alueen osan ylittava yhdyskayta-
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ma-ajo * | Maanalainen ajoyhteys,
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Siirrettava rakennus, Nuoli osoittaa rakennukselle varatun rakennusalan,
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r ly -! Lilkennealueen ylittava katu.
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!- a -! Lilkennealueen alittava katu
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!- e -! Ratapiha-alue
.r au -! Aukioksi rakennettava, kivimateriaalilla paallystettdva alueen osa,
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[oe—ie Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysakaointilaitoksen tai sille johtavan ajoluiskan,
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l- . — -I Jatteiden kerdilypiste.
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T = = 71 |Ohjeellinen melusuojan sijainti.
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Y ——y Johtoalueella cleva pysdksintipaikka. Paikan rakentamiseen on oltava kayttooikeuden

haltian lupa.
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Raportissa esitetyt lainaukset maankdytta- ja rakennuslaista (MRL)
eivat ole kaikilta osin suoria lainauksia. Lakipykalien tekstia on
osittain lyhennetty, kuitenkin niin, ettei lakipykilien merkitys ole
muuttunut, Alkuperdiset MBL:n sadnndkset Idytyvit muun muassa
osoitteesta
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Osallistumis- ja arviolntisuunnitelma on saatavilla Vihdin kunnan
kaavoitustoimesta, Asemantie 30, Nummela. Suunnitelmaraportti
julkaistaan myds kunnan internet-sivuiila
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Raportin valokuvat @ Vihdin kunnan kaavoitustaimi.




